タル 動 ペ ュ ニテ 儀 御 シー ルー LIM じ り 


DUj-PV1D 間 見 マニ ュ アル 


交互 通話 用 チャ ン ネ ル 設 定 


アン テ ナ 
取り 外し 可能 で す 。 

※ ア ン テ ナ を 外し た まま 
の 通信 は し な いで くだ さ 
い 。 


充電 時 : 樽 色 に 点灯 
充電 完了 時 : 消 灯 


PTT( 送 信 ) ボ タン 
押し な が ら 話し ます 。 人 
ヽ と 受 言 待ち 1 | 川 | 川 し し ーーーー ダ の 議 
IE ME 押す と メニ ュー 画面 に 切り 替 
PP わり ます 。 
※ 約 1 秒 長押 し で 、 キ ー ロ ッ 
ク ( 誤 動作 防止 設定 ) を 設定 
〔 呼 出 CH/ 緊 急 ] キ ー 
ML ふう で きま す 。 
呼び 出し チャ ン ネ ル 切 り ー ノ ジミ 人 デ 解除 も 約 1 秒 長押 し で す 
替え 時 に 使用 し ます 。 ング 。 * 
ngn 
Tppe98s (サー チ / 登 録 J キ ー 
[FM/ 電 源 ] キ ー 0 0 0 ロマ 6 5 0 N サー チ メ ニ ュー 画面 に 切り 
ラジ オ 「ON」/「OFF」 の 切 N E 1 a 0 0 | / 替え 時 に 使用 し ます 。 
り 替 え 時 に 使用 し ます 。 いい ーー 


電源 ON/OFF は 、 約 3 秒 ーー [ ヤ ]/[4] キ ー 


長押 し で す 。 チャ ン ネ ル を 変更 時 等 に 使 
用 し ます 。 


設定 状態 が わか ら な く な っ た と き は ・…・ 
リセ ッ ト ( 初 期 化 ) を する 。 


① 〔FM/ 電 源 ] キ ー を 押し 、 電源 を 付け ます 。 『 壮 体 呈 


CHOI 


[メニ ュー/ ひ 〇 m ] を 押し 、 メ ニュ ー 画 面 に 切り 替え ます 。 

「 設 定 」 を 選択 し ます 。 

「 リ セッ ト 」 を 選択 し ます 。 

「 実 行 」 を 選択 し ます 。「 本 当 に リセ ッ ト を 実行 し ます か ?」 が 表示 され ます 。 
「 メ ニュ ー/ 〇 Om 」 を 押し ます 。 「 リ セッ ト 」 が 表示 され 、 再 起動 し ます 。 
オー プ ニ ン グ 画 面 、 個 別 ID 表示 後 、 右 図 の 画面 に な れ ば リセ ッ ト 完 了 で す 。 


